A< FunFloor SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FUNFLOOR EDU FUNFLOOR PREMIUM FUNFLOOR MOBILNY

Producent Beng Panasonic Acer
Jasnos¢ 3200 ANSI Lumen 5500 ANSI Lumen 3500 ANSI Lumen
Rozdzielczos¢ 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768
Zywotnoé¢ lampy 4500 h 5000 h 5000/6000/10000 h

WIELKOSC OBRAZU

Odlegtos¢ od podtogi do $rodka

uchwytu $ciennego Maksymalny rozmiar obrazu

1.8m = = 2.7x2.0m
2.0m - - 29x22m
2.2m = = 3.2x2.5m
Wysoko$¢ pomieszczenia Maksymalny rozmiar obrazu

24m 2.00x 1.50 m 1.90x1.40 m

2.5m 2.10x1.60 m 2.00x 1.50 m

2.6m 2.15x1.65m 2.05x1.55m

2.7m 2.25x1.70 m 2.10x1.60 m

2.8m 2.30x1.75m 2.20x1.65m

29m 2.40x1.80 m 2.30x1.70 m

3.0m 2.50x1.90 m 2.40x1.80 m

3.1m 2.60x1.95m 2.50x1.85m

3.2m 2.65x2.00m 2.55x1.90 m

33m 2.75x2.10m 2.60x2.00 m

34m 2.85x2.15m 2.70x2.05m

3.5m 2.90x2.20m 2.80x2.10 m

ZASILANIE/POBOR PRADU

Zasilanie 230V 230V 230V
Maksymalny pobér mocy 395W 455 W 380 W
Sugerowany makcymalny o 121 o
Wbudowany gtosnik TAK TAK TAK
Moc 10w 10w 16 W

4 kotki rozporowe do Sciany

Sposéb mocowania 4 kotki rozporowe do sufitu betonowego (beton, cegta, gazobeton, pustak)
Dtugosc rury dystansujacej 5cm-300cm 5cm-25cm

Wymiary 51x31x20cm 52x42x22cm 30x30x20cm

Waga 9.5 kg 15.5 kg 9.5 kg

Ethernet RJ45 1 szt. 1 szt. 1 szt.

USB 2.0 2 szt. 2 szt. 1 szt.

Wyjscie Audio Jack 1 szt. 1 szt. 1 szt.

PILOT
Baterie 2 szt. alkaliczne LRO3 / AAA



